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(HY) Hasznalati Utmutaté

Cikkszam:6988H

Anyag: Aluminium
Teljesitmény : 20W
Feszliltség :220-240VAC 50/60HZ
Fénydram:1800LM
Szinhdmérséklet:4000K
Méret:184x232x55.5mm
Suly:813g

Sugarzasi szog : 110°
Erzékelési tartomény: 120°
teljesitmény felvétel:<0.5W

Cikkszam:6987H

Anyag: Aluminium
Teljesitmény : 10W
Feszliltség :220-240VAC 50/60HZ
Fénydram:900LM
Szinhdmérséklet:4000K
Méret:131.4x190.8x57mm
Suly:364g

Sugarzasi szog : 110°
Erzékelési tartomény: 120°
teljesitmény felvétel:<0.5W
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MozgasérzékelO beallitasa

m kozott a SENS gombbal.

108

Id6kapcsold: 10mp-10perc idGtartamban beallithaté a TIME
bekapcsolasi id6 TIME gombbal
Ujabb mozgas érzékelésekor, Gjra kezdGdik a beallitott *
miikédési id6 6005

101ux -
Fényérzékel6 bellitasa: LUX )
Az érzékel6n a LUX gombbal beallithatd, hogy milyen B
fényviszony kozott kapcsoljon be a mozgasérzékeld 20001 ux
10-2000LUX kozott allithato
Erzékenység beallitasa: o s
A mozgasérzékeldn beallithato az érzékelés tavolsaga 5-8 SENS )
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FELSZERELES

FONTOS FIGYELMEZTETES!
A szereléstcsakszakembervégezheti! A termék 220-240V AC fesziiltségréim(ikodik!
A sériilt, torottrészeketazonnalcseréljeki!

FONTOS FIGYELMEZTETES!

A terméketcsakszakemberszerelheti, fesziiltségmentesallapotban!

A termékl.érintésvédelmiosztalyd, igyfoldeléstigényel!
SzerelésmegkezdéseelSttaramtalanitson! A
torottiiveglapotcseréljeki,nehasznaljatorottiiveglappal. M(ikodéskozben ne érintse meg
a lampatestet,mertazforrélehet.

Tartsatavol a lampatestetazéghetéanyagoktol! Ne hasznalja a lampatestet 45
celsiusfoknalmagasabbkdrnyezetihémérsékletnél. Ne nézze a lampafényébe! A
lampatestnemtartalmazcserélhetdalkatrészt, igyazt ne nyissafel! Tiszta,
szarazronggyaltisztitsa.

p——
T I -7 oy N_AZ

e O V =0

Keresse meg a legmegfelelébb, stabilhelyet a lampatesetnek. Készitseel6 a kabelezést.
Hasznalja a régzitékarlyukjait a csavarhelyekkijel6léséhez. Farjonlyukat a
falbaéscsavarralrogzitse a lampatestrogzitékarjat. Csatlakoztassa a
mellékeltabraalapjan a abetapkabelt,alampatestvezetékéhez. Hasznaljon minimum
IP54 kétédobozt a kabelcsatlakozasanal.

BEKOTES

A barnavagyfeketevezetéketcsatlakoztassa a lampa L jel6léstivezetékéhez,

a kékvezetéketaz N jeloléslivezetékhez, a zold/sargavezetéket a foldeléshez.
Hasznaljon min. HOSRN-F 3x1,0 mm? vezetéket.

barna fazis L

Foldelés zbld/sarga
Kék nulla

Barna vagy fekete Fazis L

Foldelés zdld/sarga
Kék nulla

Lehetséges probléméak és megoldasok

A mozgasérzékelének alacsony az érzékelési tavolsaga vagy érzékenysége:

Tal magas kornyezeti hémérséklet (IR technolégia révén, nem érzékeli a mozgast végzé és a
kérnyezet kozotti hémérséklet kiilonbséget)

Valamilyen kiils6 h6forras befolyasolja a mozgasérzékels érzékenységét (pl. kémény
kivezetés, ventilator)

Nem kapcsol ki a mozgasérzékels:

Egy lehetséges dramsziinet miatt, folyamatos miikédésre kapcsolt-djra kapcsolja ki az
aramellatast, majd 5mp beliil kapcsolja ismét vissza. Ekkor a mozgasérzékeldijra élesiti
magat.

Hulladékkezelés

i

Az EU keretében ez a jel azt jelenti, hogy a terméket és tartozékait a hagyomanyos haztartasi
hulladékok kozé kidobni

tilos. Arégi késziilékek Gjrahasznosithat6 anyagokat tartalmaznak, ezért a késziilékek kidobasa, vagy
ellenérzés nélk

li megsemmisitése kornyezetszennyezésnek mindsiil. A terméket az élettartama lejarta utan a
szelektalt hulladé

kgydUjtést és a kornyezetkimél6ijrafeldolgozast biztositd gydjtéhelyen vagy a termék vasarlasanak a
helyén adja le. Ja

ruljon hozza a hulladékok djrafelhasznalasahoz.

A technikaijelleglivaltoztatasokjogat, elézetesértesitésnélkdl is fenntartjuk. 11.2016
Importér: Everflourish Europe GmbH, Robert Koch Strasse 4.,Friedrichsthal, Németorszag
Szarmazasihely: Kina



